BRTC - Règlement SCT
V02.00 – 16/02/2011

Les participants acceptent ce règlement ainsi que le règlement interne du BRTC.
Caractéristiques techniques
Liste des voitures acceptées :
· HPI Blitz
· Kyosho Ultima SC
· Team Associated SC10
· Team Losi Strike
· Team Losi XXX-SCT
· Traxxas Slash

En dehors de cette liste, une auto sera acceptée si elle :
· est une 4x2
· répond aux exigences ci-dessous
Accu
L’accu doit être de type Lipo 2S 7,4v ou NiMH 6S 7,2v. Les Lipo hardcase sont conseillés mais pas obligatoire pour autant que l’accu soit bien protégé dans son bac.
Aileron
Tout aileron est interdit.
Antenne
Elle doit être souple et se plier complètement sous le poids de la voiture. Les antennes métalliques sont interdites.
Carrosserie
La carrosserie doit être de type SCT et recouvrir complètement les pneus (vue du dessus).
Dimensions
Dimensions maximales quelle que soit la position de la voiture :
· Empattement : 350 mm
· Largeur : 300 mm
· Longueur : 580 mm
· Hauteur (hors antenne) : 220 mm
Moteur
Le moteur peut être soit
· le moteur d’origine de la voiture (cf tableau ci-dessous)
· un moteur brushed standard de format 540, 17x2 tours à calage fixe 5°, bobiné machine le diamètre du fil ne peut être supérieur à 0.71mm, rotor équilibré par perçage et monté sur roulements.
· un moteur brushed standard de format 540, 19 tours à calage fixe 24°, bobiné machine le diamètre du fil ne peut être supérieur à 0.71mm, rotor équilibré par perçage et monté sur roulements. 
· un moteur brushless standard de format 540, avec ou sans capteur, type 10,5 tours, le moteur doit être démontable, les roulements sont autorisés.

La liste des moteurs standard peut être consultée sur le site de la FVRC (http://www.fvrc.asso.fr/elecTT/TT_electrique.htm).

Moteurs d’origine :
· HPI Blitz : 1146
· Team Associated SC10 : ??
· Team Losi Strike : LOSB9498
· Traxxas Slash : 3785
Pare-chocs
Ils doivent être en matériau souple afin éviter les blessures en cas de choc avec une personne. Les bords et les coins doivent être arrondis. 
Pneus
Dimensions des pneus montés :
· Largeur maximale : 47 mm
· Diamètre minimum : 106 mm

Pneus autorisés : tous les pneus SCT 2.2’’/3’’ (pas de pneus 1/8 donc).
Poids
Le poids minimum en ordre de marche et puce inclue est de 2100 grammes.
Variateur
Il doit avoir été conçu par le fabricant et vendu explicitement comme supportant la tension nominale de l’accu et la puissance du moteur utilisés.
Qualifications
Les manches de qualification compteront au maximum 10 pilotes. Le départ se fera en groupe, toutes les voitures sur une seule ligne.
Une manche de qualification se court sur 5 tours pour tous les pilotes. Des points sont attribués à chaque pilote en fonction de son résultat dans chaque manche de qualification.
Le meilleur temps de la manche obtient 1 point, le deuxième 2, etc…
Il y aura 3 manches de qualifications par course.
Pour établir le classement final des qualifications, les 2 meilleurs résultats en points sont comptabilisés et les ex-aequo départagés par le meilleur temps.
Finales
Les manches de finale compteront au maximum 10 pilotes. Le départ se fera en grille « Le Mans », toutes les voitures en ligne sur un côté de la piste, parallèles au bord de celle-ci.
Les finales seront composées en fonction du résultat des qualifications et les pilotes regroupés par 10 en finales A, B, C,…
Une manche de finale se court sur 10 minutes plus le tour en court. Des points sont attribués à chaque pilote en fonction de son résultat dans chaque manche de finale.
Le premier de la manche de finale A,B ou C obtient 1 point, le deuxième 2, etc…
Il y aura 3 manches de finale A, B, C… par course.
Pour établir le classement final, les 2 meilleurs résultats en points par finale A, B, C… sont comptabilisés et les ex-aequo départagés par le meilleur temps.
Classement général
Sur base du classement des finales, 30 points sont attribués au premier, 29 au deuxième, etc…
Le challenge comptera une manche flottante.
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